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2022年 6月 30日 

強さと美しさを備えたハイグレード仕様のカーポート 

「ジーポート Pro」シリーズを発売 
業界トップクラスの性能と住まいに調和するデザインで多様なニーズに対応 

 
YKK AP株式会社（本社︓東京都千代田区、社長︓堀 秀充）は、強さと美しさを備えたハイグレード仕様の

スチール折板屋根カーポート「ジーポート Pro」シリーズを 7月 19日から発売します。業界トップクラスの耐積雪、耐風
性能で激甚化する自然災害から大切な車を守るとともに、住まいに調和するデザイン、高級感を演出する各種オプション
の充実によりこだわりのカーポート空間を創出します。

 

 

 

 

 

 

昨今、記録的な積雪や大型台風などの自然災害が増加傾向にあり、住環境における安全・安心への意識が高まっ
ています。様々な気象条件から車を守るカーポートは年間を通して多くのメリットがあり、中でもスチール折板屋根カーポ
ートは耐積雪、耐風に高い性能を発揮し、豪雪、強風の地域では生活に欠かせません。一方、これまでのスチール折
板屋根カーポートは本体・鼻隠しがアルミで構成される無機質な意匠や、スチール板を折り曲げて整形した屋根材の
組み合わせのため、無骨で画一的な印象を与える場合がありました。 
そこで、既存シリーズの「レオンポート neo」と「ジーポート neo」を統合し、厳しい自然環境下でも安心して車を守る

強さと同時に、住宅外観にも馴染む意匠の美しさ、機能の豊かさを備えたハイグレードなカーポートシリーズとして、
「ジーポート Pro」シリーズにリニューアルしました。折板カーポートは雪国仕様というイメージを払拭します。 

「ジーポート Pro」シリーズは、耐積雪性能が最大 300cm の「ジーポート 
Pro」、耐風性能が最大 62m/秒（自社基準）の「ジーポート Pro GR」を
ラインアップ。必要な性能を幅広いラインアップから選択できるため、豪雪地域は
もちろん、都市部を含めた強風地域まで対応できる”全国区”向けのカーポート
です。幅広いサイズ設定、意匠性を高めるオプションにより駐車スペースとしてだ
けではなくライフスタイルに合わせた多彩なプランニングが可能です。 

YKK AP はカーポートの性能を追求して暮らしの安全・安心を守るとともに、機能的かつ美しさを兼ね備えた建物と
外構のトータルコーディネイト提案を進めていきます。 
＜主な商品特長＞ 
● 強さ ︓耐積雪性能 300cm、耐風性能 62m/秒まで選択可能なラインアップ 
● 美しさ ︓住まいに調和するシンプル&フラット形状と意匠性を高めるオプション 
● 豊かさ︓ライフスタイルに合わせた空間の活用 
●  品質 ︓安全で確実な施工による高品質の確立 

ジーポート Pro（耐積雪性能 50㎝、耐風性能 46m/秒、高意匠鼻隠し・軒天パネル） 

ジーポート Pro 
最大耐積雪性能 

ジーポート Pro GR
最大耐風性能 
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【商品特長】 
■耐積雪性能 300cm、耐風性能 62m/秒まで選択可能なラインアップ 
「ジーポート Pro」は耐積雪性能 30cm～300cm を設
定し、より多くの地域に合わせた選択ができます。耐風性
能（自社基準）は 46m/秒をベースに、耐積雪性能
100cm 以上の商品は補強セットと専用基礎寸法による
施工で 54m/秒にグレードアップが可能です。 
「ジーポート Pro GR」は、耐風性能（自社基準）
62m/秒で、耐積雪性能は 100cm。大型台風の暴風
被害から住環境を守ります。 
 
 
■住まいに調和するシンプル&フラット形状と意匠性を高めるオプション 
カーポートの顔となる屋根部の鼻隠しは、住宅トレンドと調和するようにシンプルかつフラットな形状。カラーは木調色も含め
11 の組合せパターンから選択できます。住宅の破風を思わせるエッジの効いた外観が特長の高意匠鼻隠しや、美しい質
感の軒天パネルなどデザイン系オプションを豊富に設定し、高級感を演出する車庫空間が実現可能です。

 
 
 
 
 
 
 
■ライフスタイルに合わせた空間の活用 
3 台を超える駐車や作業スペースの屋根としても活用できるよう間口連結納まりや、雨や雪に濡れずに玄関までアプローチ
できる間口延長納まりなど幅広いサイズをラインアップ。また、太陽光発電のためのソーラーパネルを屋根に搭載可能な「ジ
ーポート Pro PV」も設定し、ライフスタイルに合わせて様々な機能を追加できます。
 

 

 

 

 

 
■安全で確実な施工による高品質の確立 
本体の組立は現場でシーリングを行わない乾式化を実現し、安定した止水性の確保が可
能です。また、重量があるスチール折板の荷上げ用に専用施工冶具「折板荷上げローラー」を
開発するなど、YKK AP 独自の省施工技術で安全で確実な施工をサポートし、高品質な商
品を提供します。 
 

ジーポート Pro 9000 タイプ 

 

ジーポート Pro GR 3000 タイプ 

折板荷上げローラー 
（施工イメージ） 

間口連結納まり（オプション:明かり取り屋根） 

高意匠鼻隠し（オプション） 高意匠鼻隠しと軒天パネル等（オプション） シンプル＆フラット形状の鼻隠し 

ジーポート Pro PV 900 タイプ 
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【商品概要】  

商品名 ジーポート Pro シリーズ 
(ジーポート Pro / ジーポート Pro GR / ジーポート Pro PV) 

材質 アルミ形材（※1） 

基本性能 

●耐風性能 
ジーポート Pro / ジーポート Pro PV ︓ 46m/秒 相当（自社基準） 
ジーポート Pro GR            ︓ 62m/秒 相当（自社基準） 
●耐積雪性能 
ジーポート Pro    ︓ 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300㎝ 相当 
ジーポート Pro GR ︓ 100㎝ 相当 
ジーポート Pro PV ︓ 30 / 60 / 100 / 150㎝ 相当 

サイズ 
ジーポート Pro 
ジーポート Pro GR 
ジーポート Pro PV 
(単体納まりの場合) 

奥行︓5,450㎜ / 5,960㎜ 
間口︓3,104㎜ / 3,704㎜ / 4,904㎜ / 5,504㎜ / 
     6,104㎜ / 7,904㎜ 
高さ︓2,355㎜ / 2,500㎜ / 3,000㎜ 
※一部仕様によっては設定が無いサイズもございます。 

カラー 
（※2） 
（※3） 

【本体】 
アルミカラー︓プラチナステン、カームブラック、ブラウン、ピュアシルバー、ホワイト 
【鼻隠し】 
アルミカラー︓プラチナステン、カームブラック、ブラウン、ピュアシルバー、ホワイト 
木調カラー︓ハニーチェリー、キャラメルチーク、ショコラウォールナット、桑炭 

参考価格 
（※4） 

ジーポート Pro 
耐積雪性能︓100㎝ 

 622,100円 
(奥行︓5,450㎜×間口︓5,504㎜×高さ︓2,355㎜×柱 4本) 

ジーポート Pro GR 
耐積雪性能︓100㎝ 

 899,000円 
(奥行︓5,450㎜×間口︓5,504㎜×高さ︓2,355㎜×柱 6本) 

ジーポート Pro PV 
耐積雪性能︓30㎝ 

 547,600円 
(奥行︓5,450㎜×間口︓5,504㎜×高さ︓2,355㎜×柱 4本) 

発売地域 全国 
発売日 2022年 7月 19日 
売上目標金額 2022年度︓98 億円 

※1︓屋根ふき材はスチール折板です。オプションの明かり取り屋根はポリカーボネート板となります。 
※2︓鼻隠しがハニーチェリー色、キャラメルチーク色、ショコラウォールナット色、桑炭色の場合、柱・梁はプラチナステン色またはカームブラッ

ク色（鼻隠しがキャラメルチーク色、ショコラウォールナット色の場合のみ）となります。 
※3︓鼻隠し木調カラーの内面は、プラチナステン色となります。 
※4︓参考価格は、単体納まりの部材標準販売価格です。消費税、現場搬入費、組立施工費、スチール折板屋根材等は含まれません。 

製品色は鼻隠しがアルミ色で、横材なしの場合です。 
 

＜商品サイト＞ 「ジーポート Pro」シリーズ︓
https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/gport_pro 
 

＜お客様からのお問い合わせ先＞ 
YKK AP株式会社 お客様相談室 

一般のお客様      TEL︓0120-20-4134 
建築・設計関係者様  TEL︓0120-72-4134 

https://www.ykkap.co.jp 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 
YKK AP株式会社 
広報室 飯野 

TEL:03-3864-2321 
E-mail:k_ykkap@ykkap.co.jp 

https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/exterior/gport_pro

